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BezpieczeŒstwo uŨytkowania                                                                               
 

OSTRZEŧENIE!!! 
 

UrzŃdzenie to moŨe byĺ uŨywane tylko przez wykwalifikowany 
personel. NaleŨy byĺ pewnym, Ũe instalacja, obsğuga, przeglŃdy i naprawy 
sŃ przeprowadzane tylko przez osoby wykwalifikowane. Instalacji  
i eksploatacji tego urzŃdzenia moŨna dokonaĺ tylko po dokğadnym 
zapoznaniu siň z tŃ instrukcjŃ obsğugi. Nieprzestrzeganie zaleceŒ 
zawartych w tej instrukcji moŨe naraziĺ uŨytkownika na powaŨne obraŨenia 
ciağa (szkodliwe dla ludzkiej sk·ry dziağanie promieniowania UV) lub 
uszkodzenie samego urzŃdzenia. Firma TMA nie ponosi odpowiedzialnoŜci 
za uszkodzenia spowodowane niewğaŜciwŃ instalacjŃ,  konserwacjŃ  
i obsğugŃ urzŃdzenia.  

 

PRZECZYTAJ INSTRUKCJŇ OBSĞUGI 
 

Przed rozpoczňciem uŨytkowania sterylizator·w UV naleŨy przeczytaĺ cağŃ instrukcjň obsğugi. 
UŨytkownik powinien zapoznaĺ personel obsğugujŃcy z instrukcjŃ obsğugi i zasadami 
zachowania bezpieczeŒstwa obsğugi. Instrukcjň obsğugi naleŨy zachowaĺ przez cağy okres 
eksploatacji urzŃdzenia. Wszystkie ostrzeŨenia i zalecenia producenta powinny byĺ 
przestrzegane przez uŨytkownika. 
 

PROMIENIOWANIE ULTRAFIOLETOWE 
 

W sterylizatorach TMA majŃ zastosowanie promienniki emitujŃce promieniowanie UVC. 
Konstrukcja sterylizatora zabezpiecza w peğni bezpieczeŒstwo uŨytkowania. BezpoŜrednia 
ekspozycja na promieniowanie ultrafioletowe jest szkodliwa dla ludzkiej sk·ry i oczu. Na skutek 
bezpoŜredniego dziağania promieniowania ultrafioletowego moŨe dojŜĺ do silnego 
zaczerwienienia, poparzenia sk·ry  lub utraty wzroku (zaleŨy od czasu bezpoŜredniego 
dziağania). W takiej sytuacji naleŨy bezzwğocznie skontaktowaĺ siň z lekarzem. Oczy i sk·ra 
powinny byĺ ochronione za pomocŃ masek przysğaniajŃcych cağŃ twarz oraz ubrania 
ochronnego i rňkawic. Bezwzglňdnie unikaĺ bezpoŜredniego kontaktu z promieniowaniem UVC. 
Promieniowania UVC uŨywanego do cel·w dezynfekcji nie moŨna stosowaĺ do cel·w 
leczniczych i kosmetycznych.  
 

URZłDZENIE ZASILANE ELEKTRYCZNIE 
 

 UrzŃdzenie moŨe byĺ zasilane wyğŃcznie z sieci ~220-240V 50Hz-60Hz. Powinno byĺ 
zainstalowane i uziemione zgodnie z zaleceniami producenta i obowiŃzujŃcymi przepisami. 
Przed przystŃpieniem do jakichkolwiek prac przy tym urzŃdzeniu odğŃczyĺ jego zasilanie 
sieciowe przed szafŃ sterowniczŃ. 

 

UZIEMIENIE 
 

Eksploatacja urzŃdzenia bez uziemienia jest niedopuszczalna! Brak uziemienia moŨe 
spowodowaĺ obraŨenia ciağa lub Ŝmierĺ. 
 

BEZPIECZEőSTWO UŧYTKOWANIA SERWIS 
 

Odpowiednie warunki bezpieczeŒstwa oraz skutecznoŜci dezynfekcji UV sŃ zagwarantowane 
poprzez zastosowanie oryginalnych podzespoğ·w dostarczanych przez TMA. Prace 
konserwacyjne mogŃ byĺ wykonywane tylko przez upowaŨniony i wykwalifikowany personel. 
Nie przestrzeganie wskaz·wek bezpieczeŒstwa jak r·wnieŨ niewğaŜciwe obchodzenie siň z 
urzŃdzeniem moŨe prowadziĺ do uszkodzeŒ wzroku i ciağa.  

 

 
 

ZuŨyty sprzňt elektryczny i elektroniczny oznaczony symbolem przekreŜlonego kontenera na odpady 
naleŨy zbieraĺ selektywnie. Niedozwolone jest umieszczanie zuŨytego sprzňtu z innymi odpadami. 
NiewğaŜciwe uŨytkowanie zuŨytego sprzňtu moŨe negatywnie wpğywaĺ na stan Ŝrodowiska i zdrowia 
ludzi. Selektywna zbi·rka sprzňtu przyczynia siň do jego ponownego uŨycia i odzysku w tym recyklingu. 
ObowiŃzek selektywnego zbierania zuŨytego sprzňtu spoczywa na uŨytkowniku, kt·ry powinien oddaĺ 
go zbierajŃcemu zuŨyty sprzňt. 
UrzŃdzenia firmy TMA wyposaŨone sŃ w lampy emitujŃce promieniowanie ultrafioletowe,  Ŧr·dğa Ŝwiatğa 
zawierajŃce rtňĺ. Posiadacze odpad·w w postaci zuŨytych Ŧr·değ Ŝwiatğa zawierajŃcych rtňĺ, powinni 
prowadziĺ ich selektywnŃ zbi·rkň umoŨliwiajŃcŃ p·Ŧniejszy odzysk lub unieszkodliwianie.  
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1. WSTŇP 

 
 
 Dziňkujemy za zakup naszego urzŃdzenia do dezynfekcji promieniami UV. 

Sterylizatory UV firmy TMA sŃ wykonane z najlepszych gatunk·w stali kwasoodpornych. 

GruboŜĺ Ŝcianek korpusu sterylizatora daje peğnŃ gwarancjň bezpieczeŒstwa pracy. 

Wszystkie wykorzystane w produkcji surowce i podzespoğy sŃ najwyŨszej jakoŜci i zostağy 

wyprodukowane w krajach Unii Europejskiej. Tworzywa wykorzystane na mufy wytrzymujŃ 

ciŃgğŃ temperaturň pracy 110C̄. UrzŃdzenia przeszğy pr·by ciŜnieniowe do 30 Atm. 

KaŨdy sterylizator serii AP-POOL-X wyposaŨony jest w elektroniczny ukğad 

sterowniczy oraz system alarmowy. Sterylizatory posiadajŃ r·wnieŨ: 

¶ Licznik cağkowitego czasu pracy, 

¶ Licznik liczby wğŃczeŒ, 

¶ Optyczny wskaŦnik uszkodzenia promiennika UV, 

¶ DŦwiňkowy wskaŦnik uszkodzenia promiennika UV.  

 

W sterylizatorach serii AP-POOL-X zastosowano dodatkowe prowadnice rur kwarcowych 

uğatwiajŃce ich montaŨ i demontaŨ. To rozwiŃzanie dajň jednakowy komfort obsğugi 

urzŃdzenia pracujŃcego w pozycji poziomej. Prowadnica zabezpiecza dodatkowo rurň 

kwarcowŃ przed stğuczeniem w czasie konserwacji urzŃdzenia. Turbolizator dodatkowo 

zwiňksza skutecznoŜĺ dezynfekcji poprzez wymuszenie mieszania siň cieczy w komorze. 

Przez pierwsze 100 godzin pracy urzŃdzenie ma o 15% wiňkszŃ skutecznoŜĺ dezynfekcji 

wody. 

 Nowatorsko opracowana konstrukcja sterylizator·w UV firmy TMA umoŨliwia ich ciŃgğŃ 

pracň, nawet bez przepğywu wody. UrzŃdzenia nie wymagajŃ kontroli przepğywu i 

temperatury wody przez uŨytkownika. Sterylizator bez przepğywu moŨe siň nagrzaĺ do 

temperatury 85oC, nastŃpi w·wczas wyğŃczenie promiennik·w. Powr·t do pracy nastŃpi przy 

temperaturze ok. 65oC. 

Konstrukcja komory urzŃdzenia zabezpiecza rury kwarcowe przed powstawaniem 

depozytu wapniowo-magnezowego (kamienia) na ich powierzchni. 

Modele serii AP-POOL-X sŃ wyposaŨone w amalgamatowe promienniki UV o dw·ch 

zakresach promieniowania duŨej mocy i wytrzymağoŜci. W efekcie charakteryzujŃ siň 

znacznie zwiňkszonŃ skutecznoŜĺ usuwania chloramin. 

W modelach AP-POOL-X mufa peğni takŨe rolň wziernika optycznego. Nowatorskie 

rozwiŃzanie ŜwiecŃcej mufy umoŨliwia optycznŃ kontrolň pracy urzŃdzenia. 

 Mamy nadziejň, Ũe wdroŨenie nowych rozwiŃzaŒ konstrukcyjnych w sterylizatorach 

serii AP-POOL-X speğni PaŒstwa oczekiwania co do skutecznoŜci dziağania jak i obsğugi 

naszych urzŃdzeŒ. 

 

 

Firma TMA zastrzega sobie moŨliwoŜĺ dokonywania zmian konstrukcyjnych bez uprzedzenia. 

 

 UrzŃdzenie dostarczone do PaŒstwa jest zdemontowane. Powinno byĺ chronione 

przed silnymi wstrzŃsami i uderzeniami, poniewaŨ rury osğonowe i promienniki UV sŃ bardzo 

kruche. Sterylizator powinien byĺ transponowany wyğŃcznie w pozycji poziomej. Producent 

nie ponosi odpowiedzialnoŜci za uszkodzenia powstağe w czasie transportu. 
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Przed zainstalowaniem i eksploatacjŃ urzŃdzenia naleŨy zapoznaĺ siň z niniejszŃ instrukcjŃ i 

stosowaĺ siň do jej zaleceŒ. 

 Nieprzestrzeganie postanowieŒ niniejszej instrukcji zwalnia producenta od zobowiŃzaŒ 

gwarancyjnych. 

 

 

 
2. ZASTOSOWANIE 

 
Dezynfekcja wody promieniami UV jest metodŃ niezawodnŃ, prostŃ i taniŃ. 

Zastosowanie jest moŨliwe wszňdzie gdzie wystňpuje zagroŨenie bakteriologiczne. 

Jako dziedziny zastosowania moŨna wymieniĺ m.in. dezynfekcjň: 

- wody w basenach, 

- niszczenie bakterii i glon·w w stawach i oczkach wodnych.  

KorzyŜciŃ dla PaŒstwa bňdzie woda pozbawiona bakterii oraz szkodliwego chloru tak 

powszechnie uŨywanego do dezynfekcji wody. 
Sterylizator wykorzystuje specjalny promiennik niskiego ciŜnienia  wytwarzajŃcy 

promienie UV o dğugoŜci fali 185 nm i 254 nm., kt·re powodujŃ reakcjň fotochemicznŃ 

uszkadzajŃcŃ DNA mikroorganizm·w i ich dezintegracjň. 

Aby dezynfekcja byğa skuteczna wymagana jest graniczna dawka promieniowania UV.  

Wg wğaŜciwych wytycznych dawka ta wynosi  min 400J/m2 przy dezynfekcji wody do picia  

 i min. 600J/m2 dla wody basenowej. 

Woda wypğywajŃca ze sterylizatora jest gotowa do natychmiastowego uŨycia. 

Sterylizacja promieniami UV nie powoduje zmian skğadu chemicznego wody. 
 

 

 

 

NIE ISTNIEJE MOŧLIWOśĹ PRZEDAWKOWANIA PROMIENIOWANIA UV PODCZAS DEZYNFEKCJI WODY 

W KORPUSIE STERYLIZATORA 

 
DO PRACY STERYLIZATORĎW NIE JEST WYMAGANY MINIMALNY PRZEPğYW CIECZY. 

WyĠńczenie promiennik·w nastńpi przy temperaturze ok. 85ÁC. Wznowienie pracy przy ok. 65ÁC 
 

PRZEKROCZENIE PRZEPğYWĎW NOMINALNYCH NIE GWARANTUJE CAğKOWITEJ DEZYNFEKCJI 

WODY.  
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3.CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA 
 

 

WYĞłCZNIK

GĞčWNY

WSKAťNIKI

ALARMU

/CZERWONE/

KONTROLA PRACY

SYSTEMU

LICZNIK CZASU

PRACY

PROMIENNIKI UV
ZASILANIE

WYJśCIE NA

ELEKTROZAWčR

Czujnik UV

a c

b

L L1

Y

X

Z

D

KOREK SPUSTOWY

WZIERNIK CZUJNIKA UV

DN

 
MODEL AP-POOL-X3 

DANE TECHNICZNE: AP-POOL 

MODEL X0 X1 X2 X3 X4 X5 

Przepğyw nominalny przy  T10=95%,dawce 600J/m2 24,0 m
3
/h 33,0 m

3
/h 58,0 m

3
/h 105,0 m

3
/h 166,0 m

3
/h 218,0 m

3
/h 

Zasilanie ~220V-240V 50-60Hz 
Moc przyğŃcza 360 W 360 W 720 W 1080 W 1440 W 1800 W 

Wymiary 

X / Y / Z [mm] 130/245/1690 320/220/1735 320/220/1735 375/285/1750 420/340/1740 420/340/1740 

L /L1 [mm] 1464 / 71 1456 / 110 1456 / 110 1404 / 142,5 1340 / 170 1340 / 170 

DN / D [mm] 3ôô / 130 DN100 / 220 DN100 / 220 DN150 / 256 DN200 / 306 DN200 / 306 
Waga z ukğadem sterowania 17 kg 40 kg 46 kg 90 kg 100 kg 105 kg 
KORPUS STERYLIZATORA: 

Materiağ Stal kwasoodporna AISI 316/316L 
WykoŒczenie Satyna 
Klasa ochrony IP 66 
CiŜnienie pracy 3,5bara(0,35MPa) 
Zalecana temperatura cieczy 0,5-50ÁC 
Turbolizator/prowadnica rur osğonowych/ Jest Jest Jest Jest Jest Jest 
Optyczny wskaŦnik pracy promiennik·w UV Jest / 1 szt. Jest / 1 szt. Jest / 2 szt. Jest / 3 szt. Jest / 4 szt. Jest / 5 szt. 
Zawory do pr·bek Jest Jest Jest Jest Jest Jest 
System spustowy Jest Jest Jest Jest Jest Jest 
Czujnik temperatury Brak Brak Jest Jest Jest Jest 
Ukğad pracy Poziomy 
 NISKOCIśNIENIOWE AMALGAMATOWE DWUZAKRESOWE PROMIENNIKI UV: 

Liczba promiennik·w UV 1 1 2 3 4 5 

Moc promiennik·w UV 325 W 
TrwağoŜĺ znamionowa promiennik·w UV 1 
moc promieniowania UVC 1x128,6W 1x128,6W  2x128,6W 3x128,6W 4x128,6W 5x128,6W 
Moc prom.UVC przy 185/253,4nm 13,6W/115W 13,6W/115W 27,2W/230W 40,8W/345W 54,4W/460W 68,0W/575W 
UKĞAD STEROWANIA: 

Materiağ Tworzywo Tworzywo Metal  
Klasa ochrony obudowy IP 65 IP 65 IP42 IP42 IP42 IP42 
Klasa ochrony ukğad·w zasilajŃcych IP 66 IP 66 IP 66 IP 66 IP 66 IP 66 
Wymiary  a / b / c  [mm] 325x250x120 325x250x120 400x400x200 400x600x250 400x600x250 400x600x250 
DŦwiňkowy czujnik uszkodzenia promiennika UV Jest 
Optyczny wskaŦnik uszkodzenia promiennika UV Jest 
Licznik czasu pracy / liczby wğŃczeŒ Jest 
System alarmowy/Wyprowadzenie syg.alarmowego                                                         Jest 
WyjŜcie na elektrozaw·r Jest 
Zdalne zağŃczanie Jest 
System spustowy Jest  
System pomiaru natňŨenia UV Na zam·wienie /wyposaŨenie dodatkowe/ 
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L L1

Z

X

Y

D

a c

b

LICZNIK CZASU

PRACY

KONTROLA PRACY

 SYSTEMU

WSKAťNIKI ALARMU

/CZERWONE/

ZASILANIE

/ZIELONE/

WYĞłCZNIK

 GĞčWNY

WYJśCIE NA

ELEKTROZAWčR
PROMIENNIKI VU

ZASILANIE

Czujnik UV

DN

KOREK SPUSTOWY

WZIERNIK CZUJNIKA UV

 
MODEL AP-POOL-X10 

DANE TECHNICZNE: AP-POOL 

MODEL X6 X8 X10 X12 X16 

Przepğyw nominalny przy T10=95%,dawce 600J/m2 314,0 m
3
/h 510,0 m

3
/h 682,0 m

3
/h 820,0 m

3
/h 

1190,0 
m

3
/h 

Zasilanie ~220V-240V 50-60Hz 3 x ~220V-240V 50-60Hz 
Moc przyğŃcza 2160 W 2880 W 3600 W 4320 W 5760 W 

Wymiary 

X / Y / Z [mm] 488/395/1750 544/445/1750 544/505/1750 628/505/1750 628/565/1750 

L /L1 [mm] 1290/197,5 1240/222,5 1190/252,5 1189/252,5 1139/282,5 

DN / D [mm] DN250 / 356 DN300 / 406 DN350 / 406 DN350 / 508 DN400 / 508 
Waga z ukğadem sterowania 130 kg 160 kg 190 kg 230 kg 250 kg 
KORPUS STERYLIZATORA: 

Materiağ Stal kwasoodporna AISI 316/316L 
WykoŒczenie Satyna 
Klasa ochrony IP 66 
CiŜnienie pracy 3,5bara(0,35MPa) 
Zalecana temperatura cieczy 0,5-50ÁC 
Turbolizator/prowadnica rur osğonowych/ Jest Jest Jest Jest Jest 
Optyczny wskaŦnik pracy promiennik·w UV Jest / 6 szt. Jest / 8 szt. Jest / 10 szt. Jest / 12 szt. Jest / 16 szt. 
Zawory do pr·bek Jest Jest Jest Jest Jest 
System spustowy Jest Jest Jest Jest Jest 
Czujnik temperatury Jest  Jest Jest Jest Jest 
Ukğad pracy Poziomy 
NISKOCIśNIENIOWE AMALGAMATOWE DWUZAKRESOWE PROMIENNIKI UV: 

Liczba promiennik·w UV 6 8 10 12 16 

Moc promiennik·w UV 325 W 
TrwağoŜĺ znamionowa promiennik·w UV 16 000 h 
Moc promieniowania UVC 6x128,6W  8x128,6W 10x128,6W 12x128,6W 16x128,6W 

Moc prom. UVC przy 185/253,4nm 81,6W/690W 108,8W/920W 136W/1150W 163,2W/1380W 
217,6W/1840

W 
UKĞAD STEROWANIA: 

Materiağ Tworzywo Metal  
Klasa ochrony obudowy IP 65 IP42 IP42 IP42 IP42 

Klasa ochrony ukğad·w zasilajŃcych IP 66 IP 66 IP 66 IP 66 IP 66 
Wymiary  a / b / c  [mm] 400x600x250 600x800x250 600x800x250 800x800x300 800x800x300 
DŦwiňkowy czujnik uszkodzenia promiennika UV Jest 
Optyczny wskaŦnik uszkodzenia promiennika UV Jest 
Licznik czasu pracy / licznik wğŃczeŒ Jest 
System alarmowy/ Wyprowadzenie sygn.alarm. Jest 
WyjŜcie na elektrozaw·r Jest 
System spustowy Jest 
Zdalne zağŃczanie Jest 
System pomiaru natňŨenia UV Na zam·wienie /wyposaŨenie dodatkowe/ 
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WyposaŨenie standardowe: 
 

¶ Korpus sterylizatora wykonany ze stali kwasoodpornej AISI 316/316L 

¶ Komplet rur osğonowych 

¶ Komplet promiennik·w UV 

¶ Dwa komplety pierŜcieni uszczelniajŃcych 

¶ Szafa sterownicza wyposaŨona w elektroniczny system sterowania 

¶ Zaciski elektryczne do podğŃczenia elektromagnetycznego zaworu odcinajŃcego 
dopğyw wody w przypadku awarii sterylizatora.  
 

WyposaŨenie dodatkowe: 
 

¶ elektroniczny czujnik UVC-02 natňŨenia promieniowania UV. 

¶ Podpory korpusu sterylizatora UV 
 

3. OPIS TECHNICZNY 
 

 Korpus sterylizatora UV wykonany jest ze stali kwasoodpornej. W komorze  
sterylizatora zamontowane sŃ rury ze szkğa kwarcowego do kt·rych wkğadane sŃ promienniki 
UV.  

Sterylizator jest przystosowany do pracy poziomej. Przy takim ukğadzie wlot i wylot 
cieczy moŨe znajdowaĺ siň w dowolnym miejscu. W dolnej czňŜci komory znajduje siň otw·r 
spustowy do opr·Ũniania sterylizatora z cieczy (gwint wewnňtrzny G1/2ò). W kr·ĺcach 
przyğŃczeniowych znajdujŃ siň zawory spustowe do pobierania pr·bek wody. 

Ukğad zasilania, zamontowany jest w szafce sterowniczej, poğŃczony ze sterylizatorem 
przewodami zasilajŃcymi. Szafka sterownicza poza ukğadem zasilajŃcym posiada 
wbudowany elektroniczny system sterowania, wyposaŨony w  licznik czasu pracy 
sterylizatora, licznik liczby wğŃczeŒ, alarm akustyczny i optyczny oraz zaciski do podğŃczenia 
elektromagnetycznego zaworu odcinajŃcego dopğyw wody, w przypadku awarii sterylizatora 
czy chwilowego zaniku napiňcia w sieci. 

Ukğad jest zasilany z sieci 220-240V Ñ 10%, 50 - 60 Hz (lub 3x 220-240V 50/60Hz). 
UrzŃdzenie posiada ochronň przeciwporaŨeniowŃ poprzez zerowanie. 

Dodatkowo urzŃdzenie posiada wziernik optyczny (przezroczysty kapturek) 
umoŨliwiajŃcy kontrolň pracy promiennik·w. 
 
 

3.1. Wyprowadzenie sygnağu alarmowego w modelu AP-POOL-X0, AP-POOL-X1 
 
 Przewody wyprowadzenia sygnağu alarmowego naleŨy podğŃczyĺ do styk·w 1 i 2 na 
pğytce elektronicznej /styki 1 i 2 sŃ bezpotencjağowe ï brak napiňcia/. 
 Styki 1 i 2 dziağajŃ z ustalona zwğokŃ, wynoszŃcŃ okoğo 2-3 minut -  jest to czas 

zapewniajŃcy osiŃgniňcie peğnej sprawnoŜci urzŃdzenia. W tym okresie styki 1 i 2 sŃ 

otwarte/rozwarte. Po upğywie 2-3 minut urzŃdzenie dziağa wedğug poniŨszych zasad: 

 

¶ STYKI 1-2 ZWARTE  ï poprawna praca sterylizatora 

¶ STYKI 1-2 ROZWARTE  

- uszkodzenie promiennika,  

- wğŃczony alarm 

- brak zasilania 

 
 
 



 

TMA 
AP-POOL-X 

9 

 

TMA | Biağostoczek 26,gm.Zabğud·w,15-592 Biağystok; Polska; Tel. +48 857431246; VAT EU PL5420008413 

 

 
3.2. PodğŃczenie elektrozaworu w modelu AP-POOL-X0, AP-POOL-X1 

 

Do zacisk·w nr 1 i 2 /styki bezpotencjağowe/ na pğytce elektronicznej w szafce sterowniczej 

moŨna podğŃczyĺ zaw·r elektromagnetyczny, max.2A. 

 Styki 1 i 2 dziağajŃ z ustalona zwğokŃ, wynoszŃcŃ okoğo 2-3 minut -  jest to czas 

zapewniajŃcy osiŃgniňcie peğnej sprawnoŜci urzŃdzenia. W tym okresie styki 1 i 2 sŃ 

otwarte/rozwarte. Po upğywie 2-3 minut urzŃdzenie dziağa wedğug poniŨszych zasad: 

 

¶ STYKI 1-2 ZWARTE  ï poprawna praca sterylizatora 

¶ STYKI 1-2 ROZWARTE  

- uszkodzenie promiennika,  

- wğŃczony alarm 

- brak zasilania 

 
3.3. Zdalne zağŃczanie w modelu AP-POOL-X0, AP-POOL-X1 

 

 Do styk·w ON/OFF/uwaga: napiňcie na stykach 230V!/ na pğytce elektronicznej w 

szafce sterowniczej,  po usuniňciu mostka moŨna podğŃczyĺ zdalne wyğŃczanie/zağŃczanie 

urzŃdzenia:  

 

¶ STYKI ON/OFFZWARTE ï sterylizator wğŃczony 

¶ STYKI ON/OFFROZWARTE ï sterylizator wyğŃczony. 

 

STERYLIZATOR UV

ZASILANIE

Do styk·w ON/OFF na pğytce elektronicznej

 /Uwaga:napiňcie na stykach 230V!/

po usuniňciu mostka moŨna podğŃczyĺ zdalne

wyğŃczanie/zağŃczanie urzŃdzenia:

1. Styki zwarte - sterylizator wğŃczony

2. Styki rozwarte - sterylizator wyğŃczony

Do styk·w 1 i 2 /styki bezpotencjağowe/

moŨna podğŃczyĺ zaw·r elektromagnetyczny

typu NZ /normalnie zamkniňty/, max.2A.

lub wyprowadziĺ na zewn. sygnağ alarmu:

1. styki 1-2 zwarte    - sterylizator wğŃczony

2. styki 1-2 rozwarte - alarm

                               - uszkodzenie promiennika

                               - brak zasilania.

SZAFKA STEROWNICZA

PĞYTKA ELEKTRONICZNA

W MODELACH AMX1

BALAST ON/OFF SWITCH N    L ~230V

1

1   2
21

BEZPIECZNIK

NALEPKA

WYśWIETLACZ LCD

WLOT

ELEKTROZAWčR

ZASILANIE

 
AP-POOL-X0, AP-POOL-X1 - Schemat wyprowadzeŒ do podğŃczenia elektrozaworu, sygnağu alarmu i 
zağŃczania urzŃdzenia na zewnŃtrz. 
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3.4. Wyprowadzenie sygnağu alarmowego w modelach AP-POOL-X2-16 
 

 Przewody wyprowadzenia sygnağu alarmowego naleŨy podğŃczyĺ do styk·w 1 i 2 na 

zğŃczkach zaciskowych w szafie sterowniczej / w prawym dolnym rogu/. Styki 1 i 2 sŃ 

bezpotencjağowe ï brak napiňcia. 

 Styki 1 i 2 dziağajŃ z ustalona zwğokŃ, wynoszŃcŃ okoğo 2-3 minut -  jest to czas 

zapewniajŃcy osiŃgniňcie peğnej sprawnoŜci urzŃdzenia. W tym okresie styki 1 i 2 sŃ 

otwarte/rozwarte ï sygnalizuje o tym miganie zielonej diody ĂKONTROLA PRACY 

SYSTEMUò. Po upğywie 2-3 minut urzŃdzenie dziağa wedğug poniŨszych zasad: 

 

¶ STYKI 1-2 ZWARTE  ï poprawna praca sterylizatora 

¶ STYKI 1-2 ROZWARTE  

- uszkodzenie promiennika,  

- wğŃczony alarm 

- brak zasilania 

 

3.5. PodğŃczenie elektrozaworu w modelach AP-POOL-X2-16 
 

 Do zacisk·w nr 1 i 2 /styki bezpotencjağowe /na zğŃczkach zaciskowych w szafie 
sterowniczej, moŨna podğŃczyĺ zaw·r elektromagnetyczny, max.2A. 
 Styki 1 i 2 dziağajŃ z ustalona zwğokŃ, wynoszŃcŃ okoğo 2-3 minut -  jest to czas 

zapewniajŃcy osiŃgniňcie peğnej sprawnoŜci urzŃdzenia. W tym okresie styki 1 i 2 sŃ 

otwarte/rozwarte ï sygnalizuje o tym miganie zielonej diody ĂKONTROLA PRACY 

SYSTEMUò. Po upğywie 2-3 minut urzŃdzenie dziağa wedğug poniŨszych zasad: 

 

¶ STYKI 1-2 ZWARTE  ï poprawna praca sterylizatora 

¶ STYKI 1-2 ROZWARTE  

- uszkodzenie promiennika,  

- wğŃczony alarm 

- brak zasilania 

 
3.6. Zdalne zağŃczanie w modelach AP-POOL-X2-16 

 

 Do styk·w 3 i 4  /uwaga: napiňcie na stykach 230V, I=0,2A/ na zğŃczkach 
zaciskowych w szafie sterowniczej,  po usuniňciu mostka (czerwony przew·d) moŨna 
podğŃczyĺ zdalne wyğŃczanie/zağŃczanie urzŃdzenia: 
 

¶ STYKI 3 / 4 ZWARTE ï sterylizator wğŃczony 

¶ STYKI 3 / 4  ROZWARTE ï sterylizator wyğŃczony. 
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SZAFA STERUJłCA

Zasilanie

elektrozaworu

Otworzyĺ pokrywň szafy

Do styk·w 3 i 4 na zğŃczkach zaciskowych

 /Uwaga:napiňcie na stykach 230V!/

po usuniňciu mostka moŨna podğŃczyĺ zdalne

wyğŃczanie/zağŃczanie urzŃdzenia, I=0,2A:

1. Styki zwarte     - sterylizator wğŃczony

2. Styki rozwarte  - sterylizator wyğŃczony

Do styk·w 1 i 2 /styki bezpotencjağowe/

moŨna podğŃczyĺ zaw·r elektromagnetyczny

typu NZ /normalnie zamkniňty/, max.2A.

lub wyprowadziĺ sygnağ alarmowy

1. styki 1-2 zwarte - sterylizator wğŃczony

2. styki 1-2 rozwarte    - alarm

                                - uszkodzony promiennik

                               - brak zasilania.
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STERYLIZATOR UV

WLOT

ELEKTROZAWčR

 
AP-POOL-X - Schemat wyprowadzeŒ do podğŃczenia elektrozaworu, sygnağu alarmu i zağŃczania 
urzŃdzenia na zewnŃtrz. 
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4. INSTRUKCJA MONTAŧU I OBSĞUGI 
 

4.1. MontaŨ korpusu sterylizatora 
 

a) UrzŃdzenie montowaĺ w pozycji poziomej, w pomieszczeniu o temperaturze min 0,1ÜC 
max 35ÜC (temperatury dodatnie).NIE DOPUśCIĹ DO ZAMARZNIŇCIA KORPUSU 
STERYLIZATORA. 

b) MontaŨ ma zapobiegaĺ powstawaniu poduszki powietrznej w komorze sterylizatora. 
c) Zalecana jest instalacja typu by-pass. 
d) MontaŨ nie moŨe powodowaĺ naprňŨeŒ na kr·ĺcach przyğŃczeniowych. 

e) Niedopuszczalne jest zawieszanie sterylizatora na koğnierzach bez 

odpowiedniego podparcia 

f) NaleŨy zainstalowaĺ przed urzŃdzeniem filtr do wody pitnej filtracja min 0,1mm,  
zalecane 0,05 mm.  Woda nie powinna zawieraĺ wiňcej niŨ 0,3mg Fe i 0,1 mg Mn. 

g) Zainstalowaĺ zawory odcinajŃce z obu stron.  
 

 

                   

MontaŨ 
niedozwolony 

 

Supports

 

MontaŨ poziomy 

Supports

                          

Supports

 

MontaŨ poziomy 

     

MontaŨ 
niedozwolony 

 
/moŨliwoŜĺ 
powstania 
poduszki 

powietrznej/ 
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     5.2 MontaŨ dozownik·w w instalacji 
 

Nieprawidğowe umieszczenie dozownik·w w instalacji !!! 
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Nieprawidğowe umieszczenie dozownik·w w instalacji !!! 
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Prawidğowe umieszczenie dozownik·w w instalacji 
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4.3. MontaŨ rur osğonowych 
 

(instrukcja graficzna na koŒcu instrukcji) 
 

a) Rury osğonowe ze szkğa kwarcowego wsunŃĺ 
delikatnie przez kr·ĺce na g·rze do momentu 
osadzenia siň w gniazdach dennicy. 

b) WcisnŃĺ rňkŃ rurň osğonowŃ do korpusu w 
celu sprawdzenia czy jest dobrze osadzona na 
sprňŨynie  
( rysunek A). 

c) Przy poprawnym montaŨu rura osğonowa 
powinna byĺ prawie zlicowana z metalowym 
kr·ĺcem  
( rysunek B). 

ü JeŜli rura osğonowa pomimo wciŜniňcia 
dalej wystaje o wiňcej niŨ 10mm (rysunek C) naleŨy 
ponownie sprawdziĺ osadzenie rury osğonowej w 
korpusie. JeŜli problem siň powtarza moŨe to 
oznaczaĺ, Ũe na dnie sprňŨyny znajdujŃ siň 
zanieczyszczenia uniemoŨliwiajŃce jej normalnŃ 
pracň ( piasek, Ũwir, drobne kamienie). W takiej 

sytuacji naleŨy dokğadnie wypğukaĺ/oczyŜciĺ komorň sterylizatora w celu usuniňcia 
zanieczyszczeŒ. 

 
 

 
 

PoğoŨenie rury po 
umieszczeniu w gnieŦdzie 

dennicy 

Prawidğowe poğoŨenie rury 
po dociŜniňciu rňkŃ 

Nieprawidğowe uğoŨenie rury 
przy pr·bie dociŜniňcia 

rňkŃ 

 
 

!!! UWAGA !!! 

Dokrňcanie muf przy bğňdnym montaŨu rur osğonowych moŨe prowadziĺ do ich uszkodzenia. 

 

 

OBUDOWA

STERYLIZATORA

RURA

OSĞONOWA

UWAGA!!!

RURA OSĞONOWA

JEST BARDZO KRUCHA

PROSZŇ ZACHOWAĹ

OSTROŧNOśĹ PRZY MONTAŧU








































